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General Specification

Power supply voltage :

- 12-240 VAC/DC

Voltage supply tolerance :

-15 %, +10 %(50 /60 Hz +/- 5%)
Power consumption :

- ~2.5VA @12-240 VAC

- ~1W @12-240 VDC

Degree of protection :
Housing:
Housing material: UL94 V-0

Rated Insulation voltage: 250V

Output contact configuration

-1 Relay: 1.CO (SPDT)
Maximum switching voltage
+250 VAC/30VDC

Maximum switching current

+ 8A 250 VAC / 30VDC @ 40°C
+ 5A 250 VAC / 30VDC @ 50°C

Mechanical endurance:10,000,000 cycles

Surrounding air temperature: -20°C to +50°C
Storage temperature: -40°C to +30° C max
Humidity: 93 % without condensation

1P40 / Terminal block: 1P20
Insulation coordination: Overvoltage category III; pollution
degree 2; up to 2 000 m above sea level

Rated impulse voltage: 4 kV (1.2/50ps)
Dielectric strength: 2.5 KV /1 min /1 mA /50 Hz

Spécifications générales

Tension d'alimentation :

- 12-240 VAC/DC

Plage d'utilisation :

-15 %, +10 %(50 /60 Hz +I- 5%)

Puissance absorbée :

- ~2.5VA @12-240 VAC

+~1W @12-240 VDC

Température de ['air ambiant : de -20°C a +50°C

Humidité relative: 93 % sans condensation
Degré de protection :

Boitier: 1P40/ Bornier: IP20
Matériau du boitier: UL94 V-0
Tension nominale d ‘isolement:
Coordination de l'isolement:

250V

Tenue & l'onde de choc : 4 kV (1.2/50ps)
Tenue diélectrique : 2.5kV /1 min/ 1 mA/ 50 Hz

Configuration des contacts de sortie :
-1 Relay: 1 CO (SPDT)

Tension maximum de coupure :

+250 VAC /30 VDC

Courant de coupure maximum

- 8A 250 VAC / 30VDC @ 40°C

+5A 250 VAC / 30VDC @ 50°C

Durée de vie mécanique: 10,000,000 cycles
Durée de vie électrique : 100,000 cycles

Electrical endurance:100,000 cycles

Note:
1. For operating with inner battery supplying, after long

time storage or the time between two operations is long(more

than six months), to active the product, press the button
continually for 3 seconds to 15 seconds."

2. To maintain inner battery activity, it is recommended to

active the product with inner battery supplying regularly,
at least once half a year.

3. There could be some display effect variation between
products.

["Parameter | MIN_[ TYP_ | MAX | COMMETS |
[ ClEx(white) | 023 | 027 | 031
[CEywhite) | 025 | 020 | oas | *¥(©E1D

Remarque:

1. En cas de fonctionnement sur pile interne, aprés
un entreposage prolongé ou un long intervalle entre
deux utilisations (plus de 6 mois), maintenez le
bouton enfoncé pendant 3 & 15 secondes pour mettre
le produit en marche."

2. Pour préserver l'efficacité de la pile interne,

il est recommandé de faire fonctionner le produit
sur pile interne réguliérement, au moins une fois
tous les 6 mois."

3. L'affichage peut varier d’un produit a 'autre.

[Paramete | MIN_ ] TvP | MAX | COMMENTARES |
ClEx(blanc) | 023 | 027 | 031

.y (CIE 1931
ClEy(blanc) | 025 | 029 | 033 | ! ) ‘

Températures limite de stockage: de -40°C & +30° C max

Catégorie de surtension Ill, degré
de pollution 2 ; jusqu'a 2 000 \m au dessus du niveau de la mer

Especificaciones generales

Tension de alimentacion :

- 12-240 VAC/DC

Tolerancia de la tension de alimentacion :
-15 %, +10 %(50 /60 Hz +/- 5%)

Specifiche generali

Tensione di alimentazione :

- 12240 VAC/DC

Tolleranza della tensione di alimentazione :
-15 %, +10 %(50 /60 Hz +/- 5%)

Consumo de potencia: Consumo di energia:
- ~2.5VA @12-240 VAC +~2.5VA @12-240 VAC
- ~1W @12-240 VDC -~1W @12-240 VDC

Temperatura del aire circundante: de -20°C a +50°C
Temperatura de almacenamiento: de -40°C a +30° C max

Temperatura dell'aria circostante: di -20°C a +50°C
Temperatura di stoccaggio: di -40°C a +30° C max

Humedad: 93 % sin condensacion Umidita: 93 % senza condensazione
Grado de proteccion : Grado di protezione :

Carcasa: P40/ Bloque de terminales: IP20 Guscio : IP40/ Morsettiera :  1P20
Material de la carcasa: UL94 V-0 Materiale della custodia :  UL94 V-0

Rango de tensién de aislamiento: 250V

Coordinacion de aislamiento: Categoria de sobretension Ill;
grado de contaminacion 2; hasta 2,000 m sobre el nivel del mar
Rango de voltaje de impulso: 4 kV (1.2/50s)

Resistencia dieléctrica: 2.5 kV /1 min /1 mA/ 50 Hz

Configuracion de contactos de salida:
-1 Relay: 1 CO (SPDT)
Tension méxima de conmutacion:

Tensione nominale di isolamento:

250V

"Coordinamento dellisolamento: Categoria di

ione IlI; grado di i

2 fino a 2,000 m sul livello del mare"

Tensione di isolamento nominale di tenuta alle scariche a impulso : 4 KV (1.2/50us)
Resistenza dielettrica: 2.5 kV /1 min /1 mA/ 50 Hz

Configurazione del contatto d'uscita:

1

Relay: 1 CO (SPDT)

Tensione di commutazione massima:

+ 250 VAC /30 VDC + 250 VAC /30 VDC

Corriente méxima de conmutacion: Corrente di commutazione massima:
- 8A 250 VAC / 30VDC @ 40°C - 8A 250 VAC / 30VDC @ 40°C

- 5A 250 VAC / 30VDC @ 50°C +5A 250 VAC / 30VDC @ 50°C

Resistencia mecanica:10,000,000 cycles
Resistencia eléctrica: 100,000 cycles

Nota :

1. Si desea usar el aparato con su fuente de alimentacion
incorporada tras un periodo de almacenamiento prolongado o
tras largos intervalos entre utilizaciones (superior a seis

meses), mantenga pulsado el botén de encendido entre 3y 15

segundos para activarlo."

2. Afin de preservar la vida dtil de la pila instalada en

el aparato, se recomienda hacerlo funcionar a intervalos
frecuentes con su fuente de alimentacién incorporada (una
vez cada seis meses como minimo).

3. Los efectos de la pantalla podran variar entre productos.

%Parémetm % MIN % P % MAX %COMMENTANOS
ClEx (Blanco) | 0.23 | 027 | 031
[CEy@inco) | 025 | 029 | o33 | *¥(CE1

Durata meccanica:10,000,000 cycles
Durata elettrica: 100,000 cycles

Nota :

1. Per il funzionamento con I'alimentazione da A

batteria interna, dopo un lungo periodo di inutilizzo
(superiore a sei mesi), per riattivare il prodotto
mantenere premuto il pulsante per un periodo compreso
tra 3 e 15 secondi.

2. Per mantenere attiva la batteria interna, si consiglia
di attivare regolarmente il prodotto con alimentazione da
batteria interna almeno una volta ogni sei mesi.

3. Potrebbero esserci alcune variazioni di effetto del
display tra i diversi prodotti.

[“Parametro | MIN_ [ TYP | MAX |

COMMENTI
| CEx(Bianco) | 0.23 | 027 [ 031 | <y (CEE1931)

[CEy (Bianco) | 0.25 | 029 | 033 |

Allgemeine Spezifikation
Veersorgungsspannung :

- 12-240 VAC/IDC

Toleranz der Versorgungsspannung :
-15 %, +10 %(50 /60 Hz +/- 5%)
Leistungsaufnahme :

- ~2.5VA @12-240 VAC

-~1W @12-240 VDC
Umgebungstemperatur: -20°C bis +50°C
Lagertemperatur: -40°C bis +30° C max
Feuchtigkeit: 93 % ohne Kondensation

Schutzart :
Frontflache: P40/ Gehause: IP40/ Anschlussblock: IP20
Gehausematerial:  UL94 V-0

Bemessungsisolationsspannung : 250V

" ion: U ie Il
Verschmutzungsgrad 2 ; bis 2,000 m iiber dem
Meeresspiegel"

BemessungsstoRspannung : 4 kV (1.2/50ps)
Durchschlagsfestigkeit : 2.5 kV /1 min /1 mA/ 50 Hz

Ausgangskontakt :

-1 Relay: 1.CO (SPDT)
Maximale Schaltspannung :
+250 VAC /30 VDC

Maximaler Schaltstrom:

- 8A 250 VAC / 30VDC @ 40°C
+5A 250 VAC/30VDC @ 50°C

Mechanische Lebensdauer:10,000,000 cycles
Elektrische Lebensdauer: 100,000 cycles

Hinweis:

1. Beim Arbeiten mit der internen mitgelieferten Batterie

muss das Produkt nach langerer Lagerung oder Wiederinbetri-
ebnahme (nach mehr als sechs Monaten) aktiviert werden. Dazu
die Taste 3-15 Sekunden lang dauerhaft betatigen.

2.Um

die Funktion der internen Batterie zu erhalten, wird

empfohlen, das Produkt mit der internen mitgelieferten
Batterie regelméaRig zu aktivieren, mindestens einmal im
halben Jahr.

3. Zwischen den Produkten kann es zu Abweichungen beider
Display-Darstellung kommen.

[“Parameter [ MIN_ | TYP | MAX |BEMERKUNGEN |
CIEX (weil) 023 | 027 | 031
[CEy (weit) | 025 | 029 | o033 |

xy (CIE 1931)

Functions diagram / Diagramme des

fonctions / Diagrama de funciones / Diagramma delle funzioni / Funktionsdiagramm

* Retardo a la conexion

+ Ansprechverzogerung.

A
+ On-Delay (Delay on make)
« Relais temporisé a la mise sous tension (Temporisation ON)

« Ritardo alla messa sotto tensione (Ritardo ON)

D

« Flasher (Symmetrical) — OFF Start

« Clignotant a cycle symétrique (départ OFF)

« Intermitente - Inicio en la posicion abierto

« Pausa-lavoro simmetrico — Start OFF

« Symmetrischer Taktgeber Beginn in Ruhestellung

Ab
« Delayed Interval

AN

i « Double temporisation cycle unique impulsion retardée
« Doble temporizacion ciclo tnico Impulso retardado

« Doppia temporizzazione ciclo unico Impulso ritardo

« Taktgeber Einzelzyklus Verzégerter Impuls

Di

« Flasher (Symmetrical) — ON Start

« Clignotant a cycle symétrique (départ ON)

« Intermitente - Inicio en la posicion cerrado

« Pausa-lavoro simmetrico — Start ON

+ Symmetrischer Taktgeber Beginn in Wirkstellung

]
RN

Ac

« On/Off Delay (Delay on make/break)

« Temporisé a la mise sous tension et a la coupure avec signal de commande

+ Retardo y temporizacion combinados al cierre y a la apertura del mando

« Temporizzazione combinata chiusura/apertura contatto di comando (Ritardo ON/OFF)
+ Ansprech- und Riickfallverzégerung

L

+ Repeat Cycle (Asymmetrical) — OFF Start

+ Relais clignotant a cycle asymétrique (départ OFF)

«+ Doble temporizacién - Inicio en la posicién abierto del relé
 Pausa-lavoro asimmetrico — Start OFF

+ Asymmetrischer Taktgeber Beginn in Ruhestellung

Ad
« Delay on Start

Li
+ Repeat Cycle (Asymmetrical) — ON Start

Y1 + Enclenchement retardé par commande (pas resetable)

[ « Conexion retardada por sefial de mando (no reseteable)

« Eccitazione ritardata tramite comando (non resettabile)

« Einschaltverzégerung durch Steuerkontakt (nicht riickstellbar)

« Relais clignotant a cycle asymétrique (départ ON)

+ Doble temporizacidn - Inicio en la posicion cerrado del relé
« Pausa-lavoro asimmetrico — Start ON

« Asymmetrischer Taktgeber Beginn in Wirkstellung

u = Ah N
« Triggered Flashing Cycle (Single shot flip-flop) Y * Watchdog §
vt « Clignotant cycle unique par commande vt —F * Relais de surveillance (watchdog)
| « Intermitente con ciclo Ginico por sefial de mando — * Controlador de intervalos (watchdog)
R « Intermittente ciclo unico tramite comando R e T + Watchdog . R R
[EREN - Taktgeber mit einmaligem Zyklus durch Steuerkontakt * Impulstiberwachung Uber Riickfallverzégerung
At u ]
v « Summation time relay « Delayed watchdog
v « Relais temporisé a addition de temps vt ! T + Relais de surveillance (watchdog) retardé
11 « Totalizador retardado a la apertura del mando " e « Controlador de intervalos (watchdog) retardado
R = « Totalizzatore A N e oo [aplocre larloo e * Funzione Watchdog ritardata
rewve ) L) « Additive Ansprechverzégerung ToT T « Impulsiiberwachung
u B u I P
« Single Shot (One Shot) | « Pulse delayed relay
vt « Relais d'intervalle avec signal de commande i « Impulsion fixe retardée
| « Calibrador [ « Impulso fijo retardado
R « Calibratore R en— — « Impulso fisso ritardato
Ll « Impulsformer Pa500ms NG - Verzogerter fester Impuls
u Bw v Pt
« Pulse output * Impulse counter (delay on)
\d ] « Différenciateur ou contact de passage Y = . :mpu:slon ret?jrddee totalllsaéeur
« Diferenciador o contacto de paso | — + Impulso retardado totalizador
R « Differenziatore o contatto di passaggio R « Impulso ritardato totalizzatore
ERJEN - Wischrelais o [yl L[5 - Additiver verzégerter Impuls

Cc

« Off-Delay (Delay on break)

i « Relais temporisé & la coupure avec signal de commande
« Temporizacion a la apertura del mando

TL

« Latching (Alternating) — Leading Edge
« Télérupteur

« Telerruptor

R - « Temporizzazione all’ apertura del contatto di comando (Ritardo OFF) R RS « Bistabile
« Rickfallverzégerung mit Hilfsspannung « StromstoRfunktion
u H v Tt
« Interval « Delayed Latching (Alternating) — Leading Edge
AL * Relais d'intervalle i « Télérupteur temporisé
« Temporizacion a la conexion [ [ ] « Telerruptor temporizado
R « Temporizzazione alla messa sotto tensione R « Bistabile ritardato
T « Eischaltwischend BRI EN) « StromstoRfunktion mit Riickfallverzégerung
u Ht B W
« Interval with Memory « Timing after pulse of control contact
vt + Relais d'intervalle a addition de temps Y « Temporisation au déclenchement dés la fin de I'impulsion
[ | « Totalizador | « Temporizacion al final del impulso del contacto de mando
R = « Totalizzatore H R « Temporizzazione all'eccitazione a fine impulso di comando
e 1) Le) + Additive Einschaltwischend L7, « Riickfallverzégerung bei Offnen des Steuerkontaktes

u

Tt

G

« Totalizador con memoria

!
oalt]

« totalizzatore con memoria
« Additive Ansprechverzégerung

T
« On-Delay (Delay on make): sum of times
vl « Totalisateur a mémoire

« U: Power Supply / Tension d’alimentation / Tensién de alimentacion / Tensione di alimentazione / Versorgungsspannung
« Y1: Trigger, reset, sum or stop (pause) command / Commande déclencheur, réinitialisation, somme ou arrét (pause) / Comando disparador, reinicio, suma o paro (pausa) / Comando trigger, reset, somma o stop (pausa) / Trigger, Reset, Summe oder Stopp (Pause) Steuerkontakt
« R: Relay Output (high=activated) / sortie relais temporisé (niveau haut = on) / salida relé temporizado (alto = activado) / Relay Out ritardato (High = attivato) / Relaisausgang zeitverzogert (hoch = aktiviert)

- Confirr

HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION ORARC FLASH

- Turn power off before installing, removing, wiring or maintaining.

are compatible with those of the network.

Failure to follow these instructionswill result in death or serious injury.

A DANGR

'm that the product power supply voltage and its tolerances

iming / Temporisation / Temporizacion / Temporizzazione / Zeitverzégerung

A DANGRR

RISQUE D’ELECTROCUTION, D’EXPLOSION OU

D’ARC ELECTRIQUE

- Couper I'alimentation avant d'installer, de cabler ou d'effectuer
une opération de maintenance.

- Assurez-vous que la tension d'alimentation du produit, avec ses
tolérances, est compatible avec celle du réseau.

Le non-respect de cette instruction entrainera la mort ou des blessures

A PRIGRO

RESGO DEELECTROCUCION, EXPLOSION O ARCO ELECTRICO
- Desconecte la alimentacion antes de realizar los procesos de
instalacién, cableado, o mantenimiento.
- Asegurese de que la tension de alimentacion del producto y sus
tolerancias son compatibles con las de la red électrica

Sino se respetan estas i

A PERCOLO

RISCHIO DI SCOSSA ELETTRICA, DI ESPLOSIONE O DI OFTALMIA DA
FLASH

- Prima di procedere all'installazione, effettuare operazioni di
manutenzione o di intervenire sui cavi, togliere I'alimentazione.

- Assicurarsi che la tensione di alimentazione del prodotto e le relative
tolleranze sia compatibile con quelle della rete.

£
corporales o la muerte.

La

ncat: di

i per lavitae

STROMSCHLAG-, EXPLOSIONS- ODER LICHTBOGENGEFAHR
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung vor dem Installieren,
Verkabeln oder Wartungsoperationen;

- Stelle Sie sicher, dass die Versorgungsspannung des Produkts
einschlielich Toleranzen mit den Netzbedingungen vereinbar ist.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisung wird den Tod oderschwere

A  GEFAHR

- Install

- Install

Failure

functions.

- Where personnel and or equipment hazard exist, use appropriate
hard-wired safety interlocks.

- Do not disassemble, repair or modify the product.

described in this document.

serious injury, or equipment damage.

the product in the operating environment conditions
properly rated fuse.

to follow these instructions can result in death,

machine de sQreté.

- La ot il existe des risques pour le personnel et/ou le matériel,
utiliser des contacts de sécurité cablés appropriés.

- Veuillez ne pas démonter, réparer, ni modifier le produit.

- Respectez les conditions d'installation et de fonctionnement du
produit décrites dans ce document.

- Installer un fusible calibré.

Le pect de cette peut la mort, des
lésions corporelles graves ou des dommages matériels.

- Donde existan riesgos para el personal o el equipamiento, use
cierres de seguridad cableados adaptados.

- No desmonte, repare ni modifique los productos.

- Instalar el producto en las condiciones ambiantales de
funcionamiento que se describen en este documento.

- Instalar los fusibles calibrados.

- Qualora vi siano rischi per il personale e/o per il materiale, utilizzare
i contatti di sicurezza ed i cavi appropriati.

- Non smontare, riparare o modificare il prodotto.

- Installare il prodotto nelle condizioni ambientali di funzionamento
descritte in questo documento.

- Installare i fusibili correttamente dimensionati.

La

Si no se resp estas p pueden pi
lesiones, daifios materiales o incluso la muerte.

graves

ta osservanza di questa precauzione pud causare

graves lincolumita personale. Korperverletzung zur Folge haben
UNINTENDED EQUIPMENT OPERATION OR INADEQUATE FONCTIONNEMENT INATTENDU DE L'EQUIPEMENT OPERACION DEL EQUIPO INVOLUNTARIA PRECAUZIONI PER L'USO DELL'APPARECCHIATURA RISIKEN BEI UNBEABSICHTIGTEM BETRIEB DER
OVERCURRENT PROTECTION e ’ diserad func " AUSRUSTUNG
) § N _ . » - Este producto no esta disefiado para un uso en funciones criticas - Questo prodotto non deve essere utilizzato in funzioni critiche di - Dieses Produkt darf nicht in kritisch sicherheitsrelevanten
- This product is not intended for use in safety critical machine - Ce produit ne doit pas étre utilisé dans des fonctions critiques de de una maquina de seguridad. macchina di sicurezza. Funktionen der Maschine eingesetzt werden.

- Falls Risiken fiir Personal und/oder Material bestehen, nur die
entsprechenden verkabelten Sicherheitskontakte verwenden.

- Versuchen Sie nie, das Produkt zu demontieren, reparieren oder
modifizieren.

- Das Produkt muss unter den in diesem Dokument beschriebenen
auReren Betriebsbedingungen installiert werden.

- Installieren Sie richtig bemessene Sicherungen

Die Ni

dieser.

den Tod, Korp

gravi rischi per I'incolumita ersonale o danni alle app:

oder

zur Folge haben.

Electrical equipment should be installed, operated, serviced, and
maintained only by qualified personnel.

No responsibility is assumed by Crouzet for any consequences
arising out of the use of this material.

Les équipements électriques doivent étre installés, exploités et
entretenus par un personnel qualifié.

Crouzet n'assume aucune responsabilité des conséquences
éventuelles découlant de ['utilisation de ce mateériel.

Sélo el personal de servicio cualificado podra instalar, utilizar, reparar
y mantener el equipo eléctrico. Crouzet no asume las
responsabilidades que pudieran surgir como consecuencia de la
utilizacion de este material.

Le apparecchiature elettriche devono essere installate, usate e
riparate solo da personale qualificato. Crouzet non assume nessuna
responsabilita per qualunque conseguenza derivante dall'uso di
questo materiale.

Elektrische Gerate diirfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben,
gewartet und instand gesetzt werden. Crouzet haftet nicht fir Schaden,
die aufgrund der Verwendung dieses Materials entstehen.

Q
)¢

Note:

This product includes a lithium battery. Do not open it by
force, do not throw it in the fire. Avoid temperatures below
-40 C and above 70C !

This device contains a lithium battery. In compliance with
the battery directive, we inform you that:

Batteries must not be discarded in the household waste,
but the law obliges you to bring them to the collection point
specifically provided for that purpose.

You can send us back the complete devices after use. If
you can remove the batteries according to the state of the
art, you can also bring them to a local collection point or to
a retailer collecting batteries.

Specific provisions for returning lithium batteries:

Avoid short-circuits ! For that purpose, protect the poles
with isolating tape. The poles of the lithium battery shall
not come in contact with metallic objects, neither by
accident nor intentionally !

Batteries containing pollutants are marked with a symbol
representing a crossed-out garbage can and the chemical
symbol of the heavy metal that determines their
classification as containing pollutants. Thank you for your
help !

Remarque :
ﬂ Ce produit contient une pile au lithium. Ne 'ouvrez pas de
force, ne le jetez pas au feu. Evitez les températures
inférieures & -40 C et supérieures & 70 C!
Ce dispositif contient une pile au lithium. Conformément a
la directive sur les piles et accumulateurs, nous vous
informons que :
Les piles ne peuvent étre jetées dans les déchets
ménagers car la loi vous oblige de les apporter & un point
de collecte destiné spécifiquement a cet effet.
Vous pouvez nous retourner les dispositifs complets aprés
usage. Si vous pouvez enlever les piles selon I'état de la
technique, vous pouvez également les apporter a un point
de collecte local ou a un détaillant qui collecte les piles.
Dispositions spécifiques pour retourner les piles au lithium :
Evitez les courts-circuits ! A cet effet, protégez les poles
avec du ruban isolant. De la sorte, les poles de la pile en
lithium n’entreront pas en contact avec des objets
meétalliques, ni par accident, ni intentionnellement !
Les piles contenant des agents polluants sont marquées
d’'un symbole représentant une poubelle sur roulettes
barrée d’une croix et du symbole chimique du métal lourd
qui détermine leur classification comme contenant des
agents polluants. Merci de votre aide !

Nota:
Este producto incluye una pila de litio. No intente forzar su
apertura ni la arroje al fuego. jEvite someter al producto a

Q
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temperaturas inferiores a -40 C o superiores a 70 C!

Este dispositivo incluye una pila de litio. Conforme a lo
establecido en la directiva pertinente sobre pilas y baterias,
le informamos de lo siguiente:

Los acumuladores, asi como las pilas y baterias no deberan
desecharse junto con los desperdicios domésticos. La
legislacion en vigor estipula que deben llevarse a los
puntos de recogida previstos a tal efecto.

Si lo desea, podra enviarnos los dispositivos integros
cuando ya no vaya a utilizarlos. Si consigue retirar las pilas
instaladas utilizando las practicas habituales, podra
asimismo llevarlas a un punto de recogida de su localidad
o a cualquier tienda que se ofrezca a recogerlas para su
posterior reciclaje.

Pautas especificas a tomar al devolver las pilas de litio:
iEvite cortocircuitar las pilas! Para ello, proteja los polos
con cinta aislante. jDebera evitarse que los polos de las
pilas de litio hagan contacto con objetos metélicos, ya sea
de manera fortuita o intencionada!

Aquellas pilas que contienen sustancias contaminantes
estan claramente identificadas por un simbolo que muestra
un contenedor de basura tachada acompanado por el
simbolo correspondiente al

Q
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Nota:

Questo prodotto contiene una batteria al litio. Non forzare
per aprirlo. Tenere lontano da fiamme libere. Evitare
temperature inferiori a -40 C e superioria 70 C!

Il dispositivo contiene una batteria al litio. Nel rispetto della
direttiva prevista per le batterie, informiamo che:

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici.
Secondo quanto previsto dalla legge, & necessario portare la
batteria presso un punto di smaltimento appositamente
previsto per tale funzione.

E' possibile rispedirci i dispositivi completi dopo I'utilizzo.
Qualora fosse possibile rimuovere correttamente le batterie
secondo le istruzioni, sara possibile smaltirle presso un
apposito punto di smaltimento locale o consegnarle presso i
punti vendita che raccolgono anche le batterie.

Indicazioni specifiche per lo smaltimento delle batterie al litio:
Evitare il rischio di corto circuito! A tale proposito, &€ opportuno
proteggere i poli con nastro isolante. | poli della batteria al
litio non dovranno venire a contatto (intenzionalmente o
accidentalmente) con oggetti metallici.

Le batterie che contengono sostanze inquinanti sono
marchiate con un simbolo che rappresenta un cestino dei
rifiuti sbarrato e il simbolo chimico rappresentante i metalli
pesanti in funzione della loro classificazione contenente
sostanze inquinanti. Grazie per la vostra collaborazione!
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Hinweis:

Dieses Produkt enthélt eine Lithium-Batterie. Die Batterie
nicht gewaltsam &ffnen und nicht ins Feuer werfen. Die
Batterie darf Temperaturen von unter -40 C und tiber 70 C
nicht ausgesetzt werden!

Dieses Gerét enthalt eine Lithium-Batterie. Gemaf der
Batterierichtlinie informieren wir Sie wie folgt:

Batterien diirfen nicht mit dem Hausmidill entsorgt werden.
Das Gesetz verpflichtet Sie, die Batterien zu einer speziell
dafiir eingerichteten Sammelstelle zu bringen.

Sie kénnen uns das ganze Gerat nach dem Gebrauch
zurlicksenden. Wenn Sie die Batterien fachgerecht
herausnehmen kénnen, kénnen Sie diese auch zu einer
Sammelstelle vor Ort oder zu einem Handler bringen, der
Altbatterien annimmt.

Spezielle Bestimmungen fiir die Riickgabe von Lithium-
Batterien:

Kurzschluss verhindern @Dazu die Pole mit Isolierband
schiitzen. Die Pole der Lithium-Batterie diirfen nicht mit
metallischen Gegenstanden in Berlihrung kommen, weder
zuféllig noch absichtlich!

Batterien mit umweltgefahrdenden Schadstoffen sind mit
einem Symbol versehen, das eine durchgestrichene
Miilltonne und das chemische Symbol des Schwermetalls
zeigt, das die Klassifizierung der Batterie als

L ahrdender Schadstoff . Vielen Dank fiir
lhre Mitwirkung!
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